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BAUSTAHLDD11
EN 10111

Gebeizt und geölt 

1.0332

-

Unlegierter Stahl

AR (AS ROLLED) – Wie gewalzt	

Kontinuierlich warmgewalzte Bleche mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für die Kaltumformung.
Für den Biegevorgang geeignet. Maximale Streckgrenze und Zugfestigkeit und garantierte Mindestdehnungen. Kann 
für die Kaltumformung verwendet werden.

Alle Arten von Anwendungen, bei denen gute mechanische Eigenschaften, hohe Härte und gute Verarbeitbarkeit 
erforderlich sind.

Standard nach Norm

Nach UNI EN 10111

Maß- und Normtoleranzen			   UNI EN 10051
Oberflächenbeschaffenheit			   UNI EN 10163-2

C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]

EN10204-2.2 oder höher

Mechanische Eigenschaften Richtung Stärken Werte

Re (MPa) T
≥ 1 < 2 170-360

≥ 2 ≤ 11 170-340
Rm (MPa) T ≤ 440

A80 (%) T
≥ 1 < 1.5 ≥ 22
≥ 1.5 < 2 ≥ 23
≥ 2 < 3 ≥ 24

A5 (%) T ≥ 3 ≤ 11 ≥ 28
Biegeversuch 180°
KV 20°C (J)
KV 0°C (J)
KV -20°C (J)
KV -40°C (J)
KV -50°C (J)

C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) AI (%) Nb (%) Ti (%) V (%) Mo (%) Cu (%)
≤ 0.120 ≤ 0.60 ≤ 0.045 ≤ 0.045

 DD11 1000 1250 1500 1830 2000
1.5 • • •
2 • • • •

2.5 • • • • 
3 • • • •
4 • • • •
5 • • • •
6 • • • •
8 • •

10 • •
12 •
15 •

Cr (%) Ni (%) N (%) B (%) Nb+Ti+V (%) Cr+Mo+Ni (%) Ni+Cr+Cu+Mo (%) C.E.V. (%)

NORM

QUALITÄT

IDENTIFIKATIONSNUMMER

KLASSIFIZIERUNG              

TYPOLOGIE

WALZZUSTAND 

KURZBESCHREIBUNG

APPLICATIONS D’UTILISATION 

STANDARDABMESSUNGEN

CHEM. ZUSAMMENSETZUNG

MECH. EIGENSCHAFTEN

TOLERANZEN

ZERTIFIZIERUNGEN

* = Standardoption
t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm

L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche   
T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche


